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Marti Technik AG
Förderbandanlage für Tunnelausbruchmaterial von 

 Polmengo nach Cavienca

Bauherr AlpTransit Gotthard AG

Auftraggeber Consorzio G. M. Faido

Ausführung  Marti Technik AG

Auftragssumme  ca. CHF 10 Mio.

Erstellt 2000

Leistungen der Marti Technik AG
Projektierung, Planung und Ausführung der gesamten 

Band, Steuerungs- und Elektroanlage, inkl. Betrieb 

und Unterhalt.

Die Anlage besteht aus 3 Hauptteilen
 3 Förderbänder mit einer Gesamtlänge von 4850 m

 1 Bandbrücke zur Enddeponie

 1 Förderband zur Notdeponie

Technische Daten
Bandanlage

 Förderleistung Ausbruchmaterial 500 t/h

 Korngrösse 0 bis 150 mm

 Gesamtfördermenge 2.1 Mio. t

 Gesamtlänge 5100 m

 Antriebsleistung 657 kW

 Gurtbreite 650 mm

Steuerungs- und Elektroanlage

 Vollautomatische Steuerung des Materialflusses

 Installation der Leistungselektrik (657 kW)

Zugangsstollen Faido

Marti Technik AG
Brecher- und Förderbandanlage

Bauherr AlpTransit Gotthard AG

Auftraggeber Consorzio TAT 

Ausführung  Marti Technik AG

Auftragssumme  ca. CHF 6 Mio.

Erstellt 2002/03

Leistungen der Marti Technik AG
Projektierung, Planung und Ausführung der gesamten 

Brecher-, Förder-, Steuerungs- und Elektroanlage, 

inkl. Betrieb und Unterhalt.

Die Anlage besteht aus 3 Hauptteilen
 Aufgabesilo mit Schubtischabzug

 Vorabscheidung mit Brecheranlage

 Streckenförderband im Zugangsstollen

Technische Daten
Brecher- und Förderbandanlage

 Aufgabesilovolumen 50 m3

 Korngrösse bis 800 mm

 Fördermenge bis 300 t/h

 Förderhöhe 320 m

 Förderlänge 2800 m

 Installierte Leistung 1000 kW

 Gurtbreite 800 mm

Steuerungs- und Elektroanlage

 Vollautomatische Steuerung

 Kameraüberwachung

 Visualisierung und zentrale Bedienung

Zur Schaffung einer für den Bahnbetrieb notwen-

digen Multifunktionsstelle wurde ein Zugangs-

stollen mit 12 % Gefälle und einer Länge von 2800 m 

erstellt. Die  Ent sorgung des Ausbruchmaterials 

der im Sprengvortrieb erstellten Haupt- und Neben-

stollen sowie Betriebskavernen, wird mittels einer 

Förderbandanlage mit vorgeschalteter Brecherei 

 sichergestellt.

Faido

Das vom Zugansstollen Faido abtransportierte Aus-

bruchmaterial wird teilweise in die rund 6000 m 

entfernte Enddeponie Cavienca transportiert. Dies mit 

Hilfe einer komplizierten und teilweise abenteuerlich 

verlaufenden 3D-Kurvenbandanlage.



Marti Technik AG
Rotationskipp- und Brechanlage

Bauherr AlpTransit Gotthard AG

Auftraggeber Consorzio TAT

Ausführung  Marti Technik AG

Auftragssumme  ca. CHF 13 Mio.

Erstellt 2002/03

Leistungen der Marti Technik AG
Projektierung, Planung und Ausführung der gesamten 

Entlade-, Förder-, Brech-, sowie Steuerungs- 

und Elektroanlage.

Die Anlage besteht aus 4 Hauptteilen
 Doppelrotationskippe

 Vorsiloanlage mit Schubtischabzügen

 Vorabscheidung mit Brechanlage

 Fördertechnik

Technische Daten
Rotationskipp- und Brechanlage

 Gleichzeitige Entleerung von 10 Waggons

 Korngrösse bis 800 mm

 Fördermenge 800 t/h

 2 parallel arbeitende Linien

 Installierte Leistung 800 kW

 Gurtbreite bis 1400 mm

Bandanlage

 Förderleistung Ausbruchmaterial 700 t/h

 Korngrösse 0 bis 150 mm

 Gesamtfördermenge 2.8 Mio. t

 Förderlänge (2 Sektionen) 3800 m

 Antriebsleistung 550 kW

 Gurtbreite 800 mm

Steuerungs- und Elektroanlage

 Vollautomatische Steuerung

 Kameraüberwachung

 Visualisierung und zentrale Bedienung

Bodio

Die Entsorgung des Ausbruchmaterials von den beiden 

TBM-Vortrieben in Bodio erfolgt untertag im Gleisbetrieb. 

Die Doppel rotationskippanlage am Portal ermöglicht 

das gleichzeitige Entleeren von 10 Bahnwagen. Anschlies-

send wird das Ausbruchmaterial über eine Brechanlage 

der Aufbereitungsanlage zugeführt. 

Unbrauchbares Material gelangt mittels einer 3D-Kurven-

bandanlage durch den 3500 m langen Schutterstollen zur 

Enddeponie.


